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1 CONSIDERACOES PRELIMINARES

Conforme Lei Federal n° 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento bésico, a fiscalizagdo é parte essencial da atividade regulatéria, e promove a
melhoria dos servi¢os de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana,

manejo de residuos solidos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

Para tanto, nos dias 22 e 27 de maio de 2019, realizou-se vistoria no Sistema de
Abastecimento de Agua, no Sistema de Esgoto e na area comercial do SAEMA de Marialva,
incluindo unidades de captacdes, estacdes elevatorias, estacdes de tratamento,

reservatorios e laboratorio.




2 AREA COMERCIAL

Localizado a Rua Padre Téo Herman, Jardim Custddio, Marialva - PR, a area
comercial do SAEMA apresenta uma infraestrutura adequada para atender aos usuarios

dos sistemas de agua e esgoto, com as seguintes constatacoes:

- Ha identificagdo do SAEMA na fachada;

- Horério de funcionamento das 8:00 as 17:00h;

- Espaco interno para atendimento ao publico é adequado;
- 4 Servidores trabalham no atendimento;

- Ha registro dos atendimentos;

- A edificacdo possui garagem e depdsito para equipamentos.

Segue imagens da area comercial:

Imagem 1: Fachada da area comercial




Imagem 2: Sala de atendimento da area comercial

Imagem 3: Estacionamento da area comercial




3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento de agua operado pelo SAEMA se caracteriza pela
existéncia das seguintes unidades operacionais: mananciais, captagdo subterrdneas por
minas e po¢os semi-artesianos, elevatodrias de agua bruta, aducdo de agua bruta, estacoes
de tratamento simplificado, elevatorias de agua tratada, reservacgéao, rede de distribuicédo e

ramais domiciliares.

Segue divisdo do sistema de abastecimento de agua:




DIVISAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

UTA - UNIDADE DE

VAZAO X . X
TRATAMENTO DE POCO/MINA (P/M) (Uls) LOCALIZACAO (P) RESERVATORIC VOLUME| LOCALIZACAO (R) AREA DE ATENDIMENTO
N° AGUA
Alto Cafezal (Jd. Santg Margens BR 376 Av. Fernando Garcia,
! Izabel) Pogo Jd. Santa [zabel 420 (Préximo Lowgucar) Elevado tubular 15m sin Jd. Santa Izabel, KM 113, Al@afezal, Chacaras
2 Aquidaban Poc¢o Aquidaban 8,33 Sitio (Soja) Apoiado- Taga 75 m3 Av. Marialva Distrito Aquidaban
- . . . . Adolfo Laz., Pq. Palmeiras, PYideiras, Cj. Antonio G.
3
3 América Pogo Pg. Palmeiras 8,50 Rua Chile, 2828 (Creche) | Tubular apoiado 200 m Rua Bogota, s/n. Sanches, Jd. San Marino, Jd. Tropical
4 Cambui Pogo Sao M. Cambui 6,00 R. Francisco Palma, 401 | Tubular apoiado 200 n¥ Av. Ver. Amado Goes Distrito Cambui
Poco Estadio Futebol 15,30 R. Shigeyoshi Sawaki, 10( Cj. Hab. Andreazzi, Alberto Lemuche, SalenShade, J
. L N . R. Shigeyoshi Sawaki Custodio I, II, lIl, 1V, Interclube, Henji Watanabe, Ernes
5 Campo Pogo Jd. Custddio (Polaco)| 3,40 R.Maximiliano Bertdo, 28 | Tubular apoiado | 200 n? 100 Rossato, Serafim Beluco, Braslia, José R. Pires, Trop
Pogo Dr. Emilio (Dr. Emilio) | 5,60 | R Tomas Silvestre (Chacar Custodio, Cj. | e II, Zona Rural
P¢ Linha Férrea (Buracao)| 6,00 R. Pres. Nereu Ramos
6 Csu Tubular apoiado 200 n¥ R. Rotary, 241 Jd. Shenarlcéc_)a, Leonor,étama;{aty, IGIrEudtn_?r, Mte:_gnata
P¢ Cine Teatro (Ginasio) | 6,00 R. Rotary, 241 Custodid, Centro, Zona Rural, Estr. Tanabi
7 Clinica Odontoldgica P¢ Jardim Paraiso 6,00 R. Jodo M. T. Sobrinho, 45 N&o ha Pg. Industrial I1l, Vila A’.“°”'° “’. Pg. Seringueiras, Vil
Messias, Gazin
8 Damasceno P¢ Damasceno 10,00 R. Paschoal Trevisan, 50| Tubular apoiado 100 n? | R. Paschoal Trevisan, Residencial Damasceno
9 Dr. Emilio P¢ Dr. Emilio 5,60 R. Tomas Silvestre (Chacar N&o ha CJ. Hab. Andreazzi, Alberto Lenlwuc_he, SalenShade, Hy
Watanabe, José Pires
10 Hamada P¢ Hamada 9,50 R. Kei Hamada, 500 Tubular apoiado 200 n? R. Kei Hamada, 500 Jd. Hamada I, 11, lll, Eldorado, Mdnaco, Vila Maria Zil(
Jodo de Barro-IMinas . . . . . Cj. Jodo de Barro, Nemécio Reis Inacio, Renato Ungd
11 Gés P¢ Minas Gés 5,60 Av. dos Cardeais, 35 Tubularapoiado 100 n? Av. dos Cardeais, 35 Antonio Almeida Rosa, Res. San Michel, Cond. Itirapl
12 | Jodo de Barro HEscola| P¢ Jodo de Barro 6,00 Av. dos Cardeais, 263 Tubular apoiado 200 n? Av.dos Cardeais, 263 G- ‘]0?0 de B_arro, Nemécio Reis In_auo, Renato pngz
Antonio Almeida Rosa, Res. San Michel, Cond. Itirapy
P¢ Ginasio Esportes 5,60 R. Rotary, 241 Alvenaria 500 n? Centro, Jd. Grudtner, Itamarati | e I, Magnatas, Macen|
13 Madre Rafaela P¢ Estrada Tanabi 12,50 Estrada Tanabi Retangular 470 ? Praga Madre Rafaela|  Polo, Heirich Otto, Borsari, Regéncia, Custédio Il e I\
MinaAdutora 2 39,00 Estrada Matadouro Alvenaria Circular Nobres, Imperial, Vila Mestre, Olimpica, Lotes e Chaca




UTA - UNIDADE DE

VAZA % . ~ ]
TRATAMENTO DE POCO/MINA (P/M) (Iis) © LOCALIZACAO (P) RESERVATORIC( VOLUME| LOCALIZACAO (R) | AREA DE ATENDIMENTO
N°| AGUA
Madre Rafaela Caixa Centro, Jd. Grudtner, Itamarati | e Il, Magnatas, Macente
14 Mina Adutora 1 25,00 Estrada Mina, Adutorh Alvenaria 60 m? Praca Madre Rafaela | Polo, Heirich Otto, Borsari, Regéncia, Custédio lll e IV,
Martelo - - P .
Nobres, Imperial, Vila Mestre, Olimpica, Lotes e Chéacar:
Centro, Jd. Grudtner, Itamarati | e I, Magnatas, Macente
Polo, Bergamo, Heirich Otto, Borsari, Regéncia, Custodi
15 | Mina II- Matadouro Mina Adutora 2 38,00 Estrada Matadouro Tubular apoiado 100 n? Av. Jodo Armelin, 157 | e IV, Nobres, Imperial, Vila Mestre, Olimpica, Lotes e
Chécaras, Pdndustrial, Vila Antonio, Pg. Seringueiras, V
Messias, Valentim Gazin
P¢ Estrada Cooperativa 15,00 | Estrada Cooperativa, KM 0] . Jd. Imperial | e Il, Nobres, Novo HorizoMagnatas,
) . R. P. Doralice S. - . - ~
16 | Novo Horizonte R. P. Doralice S. Parpineli Tubular apoiado 200 n¥ Parpineli 1000 Itamarati, Upon the Hills, Belo Horizonte, S&o Pedro Il, E
Pc¢ Vila Brasil 11,00 T 1000 ' P Vista, Lotes e Chacaras
Jd. Interclube, Joana d'Arc, Jaguariuna, Jardinépolis, Br
17 | Olimpio da Rocha P¢ Olimpio da Rocha 20,00 R. Jodo Pepato, 277 Tubular apoiado 200 n¥ R. Joad’epato, 277 Vila Costa, Conjunto Olimpio da Rocha, Kenji Watanabe
Giadcomo Colombari, José Pires, Serafim Beluco.
18 | Parque da Uva P¢ Parque da Uva 15,00 Rod. BR 376, Km 197 | Tubular apoiado 200 n? Rod. BR 376, Km 197 | Jd. Shenandoa, Italia, Parque Industrial
19 | Planalto F Chéo P¢ Planalto Chéo 5,00 Av. Eneas M Oliveira, 511( Nao ha Jd. Planalto |, Il, Yamanaka, Santa Rita, América
20 | Planalto I+ Escola P¢ Planalto Escola 6,00 R. José&. Martinelli, 3199 | Tubular apoiado 100 n? ;élgse F. Martinell Jd. Planalto |, Il, Yamanaka, Santa Rita, América
21 | Residenciais P¢ Residenciais 20,00 R. José Bertéo, 510 Tubular apoiado (2) 2x125n% | R. José Bertdo, 510 | Residencial Flora, Izabbliagara, Rubi
P¢ Sé&o Luiz | (Reserv) 2,20 R. Tito Martins, 46 Taca 15m? R. Tito Martins, 46 Distrito Sao Luiz
22 | S&o Luiz
P¢ S&o Luiz Il (Chacara) 5,00 R. Séo José, ultima chacar| Alvenaria Lavoura
23 | Sao Pedro Pc¢ Séo Pedro 6,00 R. Chile, 2141 Tubular apoiado 60m? R. Jodo Paschoini, s/n| Jd. Sao Pedro | e Il, Presidente
24 | Santa Fé P¢ Santa Fé 2,00 Saldo Paroquial Tubular elevado 32m? Praca Igreja Distrito Santa Fé
25 | Zambaldi P¢ Zambaldi 15,00 R. Paulo Yamanoto, 207 | Tubular apoiado 200n? R.Paulo Yamanoto, 20| Residencial Zambaldi




3.1 Captacdes

A agua bruta é captada em dois tipos de mananciais: subterraneo e subsuperficial.
Na captacdo de manancial subsuperficial ha 3 minas ativas, no manancial subterraneo
estdo implantados 32 pocgos tubulares profundos. Em relagédo as outorgas das captacoes,

emitidas pelo Instituto das Agua do Parana, atualmente nenhuma das captacées possuem.

A lista de verificacdo da fiscalizacdo das captacfes inclui os seguintes itens:
- Isolamento da area da unidade (perimetro de seguranca);

- Identificag&o e sinalizag&o da unidade;

- Existéncia de potenciais fontes de contaminacao;

- Limpeza e capina do perimetro da unidade;

- Distancia do tubo de revestimento do poco a superficie;

- Existéncia e situacao da laje de protecéo do poco;

- Existéncia e situacao de tomada de agua para coleta;

- Existéncia e situacdo de macromedidores;

- Situacao das instalacdes elétricas;

- Situacao das instalac@es hidraulicas.

Segue imagens das captacoes:

Imagem 4: Pogo Estadio de Futebol Imagem 5: Pogo Estadio de Futebol i quadro de
comando




Imagem 7: Pogo Dr. Emilio 7 quadro de comando

Imagem 8: Poc¢o Jd. Custddio

Imagem 9: Poc¢o Jd. Custddio - quadro de
comando




Imagem 12: Pogo S&o Luiz |




Imagem 15: Poco Sao M. Cambui
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Imagem 18: Pogo Sao Pedro




Imagem 19: Pogo Pqg Palmeiras
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Imagem 21: Poco Planalto Chao




Imagem 24: Pogo Minas Gas




Imagem 27: Pogo Santa fé




Imagem 30: Pogo Zambaldi




Imagem 31: Pogo Jardim Paraiso

Imagem 33: Pocgo Olimpio da Rocha




Para uma maior objetividade no relato das constatacdes serdo apontadas apenas as

nao conformidades verificadas nas captacoes:

- Poco Estadio de Futebol i isolamento inadequado do perimetro; auséncia de
sinalizacao identificadora; auséncia de valvula de retencéo; auséncia de tomada de agua
para coleta; auséncia de laje de protecdo do poco; auséncia de horimetro no quadro de
comando;

- Poco Dr. Emilio - isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizacéo
identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie; barrilete
constituido de material inadequado e com conformacéo inadequada; quadro de comando
instalado em local inadequado (dentro de casa de clora¢do); quadro de comando obsoleto,
com potencial risco de choque elétrico e com sinais de oxida¢ado; auséncia de horimetro no
guadro de comando;

- Poco Custddio - tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie;
auséncia de horimetro no quadro de comando, quadro de comando obsoleto, com potencial
risco de choque elétrico e com sinais de oxidacao;

- Poco Cine Teatro - isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizac&o
identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie; auséncia de
laje de protecao do poco; auséncia de horimetro no quadro de comando;

- Poco Linha Férrea - isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizagcéo
identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie; auséncia de
laje de protecédo do poco; tubo de revestimento oxidado excessivamente;

- Poco Séo Luiz |1 isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizagcéo
identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie; tubo de
revestimento oxidado excessivamente; quadro de comando inadequado sem tampa;
auséncia de horimetro no quadro de comando; barrilete constituido de material inadequado;

- Poco Séao Luiz Il - isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizacédo
identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie; auséncia de
horimetro no quadro de comando; auséncia de valvula de retencao;

- Poco Aquidaban - isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizacéo
identificadora; auséncia de valvula de retencao;

- Poco Sdo M. Cambui i isolamento inadequado do perimetro; auséncia de
sinalizacao identificadora; auséncia de laje de protecdo do poco; auséncia de horimetro no
guadro de comando; distancia inadequada a potenciais fontes poluidoras; auséncia de

valvula de retencéao;




- Poco Damasceno i auséncia de sinalizacdo identificadora; auséncia de laje de
protecdo do poco; tubo de revestimento néo distante 50 cm acima da superficie; auséncia
de valvula de retencéo;

- Poco Hamada - auséncia de sinalizac&o identificadora; auséncia de laje de protegéo
do poco;

- Poco Séo Pedro - auséncia de sinalizacéo identificadora;

- Poco Pg Palmeiras i isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizacéo
identificadora;

- Poco Planalto Escola i isolamento inadequado do perimetro; auséncia de
sinalizacao identificadora; tubo de revestimento néo distante 50 cm acima da superficie;
tubo de revestimento oxidado excessivamente; quadro de comando inadequado sem
tampa; auséncia de horimetro no quadro de comando;_potencial risco de choque elétrico;

- Po¢co Planalto Chéo 1 isolamento inadequado do perimetro; auséncia de
sinalizacéo identificadora; distancia inadequada a potenciais fontes poluidoras;

- Poco Jodo de Barro i auséncia de sinalizacdo identificadora; barrilete com
conformacéao inadequada,;

- Poco Alto Cafezal 1 isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizagcéo
identificadora; necessidade de limpeza do perimetro; distancia inadequada a potenciais
fontes poluidoras; tubo de protecdo excessivamente oxidado;

- Poco Minas Gas i auséncia de sinalizacdo identificadora; Instalacfes elétricas
inadequadas, quadro de comando junto a unidade de tratamento de hipoclorito de sodio;

- Poco Residenciais i auséncia de sinalizacao identificadora,

- Poco Estrada Tanabi T isolamento inadequado do perimetro; auséncia de
sinalizacao identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie;
material que constitui o barrilete inadequado;

- Poco Santa Fé 1 isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizacéo
identificadora; distancia inadequada a potenciais fontes poluidoras; tubo de revestimento
nao distante 50 cm acima da superficie; material que constitui o barrilete inadequado

- Poco Vila Brasil i auséncia de sinalizacao identificadora; necessidade de capina e
limpeza do perimetro; potencial risco de choque elétrico;

- Poco Cooperativa i auséncia de sinalizacao identificadora; necessidade de capina
e limpeza do perimetro; potencial risco de choque elétrico;

- Poco Zambaldi i auséncia de sinalizac&o identificadora; auséncia de valvula de

retencao;




- Poco Jardim Paraiso 1 auséncia de sinalizacao identificadora; potencial risco de
choque elétrico;

- Poco Adutora Il T isolamento inadequado do perimetro; auséncia de sinalizacédo
identificadora;_auséncia de véalvula retencéo;

- Poco Olimpio da Rocha i isolamento inadequado do perimetro; auséncia de

sinalizacéo identificadora; tubo de revestimento ndo distante 50 cm acima da superficie;




3.2 EstagOes de Tratamento Simplificado e Laboratorio

O SAEMA trabalha com 25 unidades de tratamento constituidas de simples cloracao
por bomba dosadora ou cloragéo por pastilha. Disp6e também de laboratério fisico-quimico
localizado junto a sede administrativa, onde € possivel a execucdo de analises de
parametros como pH, cor, turbidez, cloro, fltor.

A lista de verificacdo da fiscalizacdo da Estacao de tratamento e Laboratério inclui os
seguintes itens:

- Isolamento da &area da unidade (perimetro de seguranca);
- ldentificagéo e sinalizagéo da unidade;

- lluminacéo e ventilagdo do ambiente;

- CondicOes de limpeza das unidades;

- Existéncia e situacdo de bombas dosadoras;

- Validade dos produtos quimicos;

- Situacado das instalagdes elétricas;

- Situacado das instala¢c@es hidraulicas;

- Relatérios de analise de qualidade das aguas tratadas.

Segue imagens das estacdes de tratamento:

Imagem 34: UTA Campo Imagem 35: UTAs CSU




Imagem 38: UTA Aquidaban Imagem 39: UTA Damasceno




Imagem 42: UTA Planalto |




Imagem 43: UTA Jodo de Barro Il

Imagem 45: UTA Planalto I

Imagem 44: UTA Minas Gas
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Imagem 46: UTA Parque da Uva




Imagem 48: UTA Olimpio da Rocha

Imagem 49: UTA Mina Il




Imagem 52: UTA Novo Horizonte




Imagem 53: Laborat6rio

Imagem 54: Laborat6rio

Para uma maior objetividade no relato das constata¢cdes serdo apontadas apenas as

ndo conformidades verificadas nas unidades de tratamento e laboratorio:

- UTA Campo T auséncia de iluminagéo; auséncia de sinalizacéo identificadora;

condic¢fes inadequadas de limpeza; hipoclorito de sodio com validade vencida;

- UTA do Poco Dr. Emilio i auséncia de sinalizacdo identificadora; condicdes

inadequadas de limpeza; revestimento da parede necessitando manutencao;




- UTA Planalto |1 7 auséncia de sinalizacao identificadora; condi¢des inadequadas de
limpeza; condi¢des inadequadas de trabalho, unidade de tratamento abaixo do nivel do solo

e sem espaco adequado para operador;

- UTA Joédo de Barro Il i auséncia de sinalizacédo identificadora; hipoclorito de sédio

com validade vencida;

- UTA Mina Gas 1 auséncia de sinalizacéo identificadora; instalacao elétrica dentro

da unidade de tratamento;

- UTA Madre Rafaela i isolamento inadequado do perimetro; auséncia de

sinalizacao identificadora; instalacdo elétrica dentro da unidade de tratamento;

3.3 Reservatérios

Conforme quadro de divisdo do sistema de abastecimento de agua, a reservacéao é

constituida por 23 reservatorios.

A lista de verificacdo da fiscalizacdo dos reservatorios inclui os seguintes itens:
- Isolamento da &area da unidade (perimetro de seguranca);

- Identificag&o e sinalizagdo da unidade;

- Instalacdes de seguranca das escadas e acessos;

- CondicOes de limpeza das unidades;

- Situacao das aberturas de inspecéo;

- Limpeza e desinfeccdo dos reservatorios;

- Situacao dos reservatorios (conservacgao, pintura);

- Existéncia e situacdo de macromedidores;

- Situacao das instalacfes elétricas;

- Situacdo das instalagdes hidraulicas (entradas/ saidas/ medidor de nivel/

extravasor/ respiro).

Segue imagens dos reservatoérios:




P

Imagem 57: Reservatério S&o Luiz Imagem 58: Reservatorio Aquidaban




Imagem 59: Reservatério Cambui Imagem 60: Reservatdério Damasceno

Imagem 61: Reservatério Hamada Imagem 62: Reservatério Sao Pedro





































